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Wettbewerb Neubau Werkhof

Ort: Biilach
Auslober: Kanton Ziirich
Verfahren: offener Projektwettbewerb
Klassierung: 6. Rang
Projektierung: Dezember bis Mérz 2016
Geschossfliche (GF): 5529 m2
Gebaudevolumen (GV): 34761 m3

Der Entwurf sieht vor, im Zusammenspiel mit dem
bestehenden, angrenzenden Gebdude der Kantonspolizei
einen Werkhof zu definieren. Dadurch wird angestrebt,
die neu zu erstellende befestigte Fliche zu minimieren. Zu
diesem Zweck wird das gesamte Programm in einem Riegel
von 193m Linge und 38m Tiefe untergebracht, welcher
quer zum Bestand liegt und den Hof aufspannt.

Das Werkhofgebaude besteht aus zwei Lingsvolumen,
welche aneinanderliegen. Das grossere Volumen im
Nordwesten orientiert sich zum Hof und beinhaltet die
Flichen, die mit grossen Spannweiten verbunden sind:
Einstellhalle, Waschanlage, Werkstatt und Lagerbereich.
Das kleinere Volumen im Siidosten beinhaltet die beheizten
und administrativen Funktionen wie die Garderoben,
Aufenthaltsbereich und Laborraume, die sich 1,50m iiber
dem Bereich der Einstellhalle und des Lagers befinden.
Dazwischen befindet sich ein Gang, welcher das gesamte
Gebdude erschliesst. Die Architektur orientiert sich an der
lokalen, traditionellen Bauweise.
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Grundriss Erdgeschoss, 0. Mst.
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Inneraum mit Gang
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Fassadenschnitt und Ansicht
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